
Nur mit Sechskant-
schlüssel SW 4
verstellen

Schrauben
lösen

± 3

Ecklager R

Eckband R

Nur mit Sechskant-
schlüssel SW 4
verstellen

Schrauben lösen

± 3

Nur mit Sechs-
kantschlüssel
SW 4 verstellen

–1.0

+ 2.0

Axerarm R

Funktion als Kippweitenbegrenzer bei Axerstulp R 
Größe 250

Zuschlagsicherung integriert im Axerstulp R

Funktion als Kippweitenbegrenzer bei Axerstulp R 
Größe 450

In dieser Einstellung
Kippweitenbegrenzer
90 mm Kippweite

In dieser Einstellung
Zuschlagsicherung
140 mm Kippweite

In dieser Einstellung
Kippweitenbegrenzer
90 mm Kippweite

Roto NT Royal
Einstellmöglichkeiten.



Nur mit Sechskant-
schlüssel SW 4 verstellen

Exzenterbolzen nach dem
Einhängen verdrehen

Ecklager R

Ecklager R

Flügel min. 60°
öffnen, Axerarm

mit Führungsbolzen
in Axerstulp
eindrücken

Rastbolzen

Axerstulp

Führungsbolzen

Nach dem Einrasten des
Axerarms in Axer-

stulp Flügel in
Pfeilrichtung

ziehen

Axerarm

Axerstulp

Axerarm R

Axerarm R

Axerarm R

Axerarm R

Ecklager R

Ecklager R

Flügel 60° öffnen,
dann Flügel gegen

Blendrahmen
drücken

Axerarm
vom Axerstulp

abheben

Rastbolzen

Axerstulp

Führungsbolzen

Nur mit Sechskant-
schlüssel SW 4 verstellen

Exzenterbolzen
verdrehen

Roto NT Royal
Flügel einhängen. Flügel aushängen.



Schließzapfen V   V Verstellweg in ° Anpressdruck- Höhen-
  verstellung   verstellung
  in mm  in mm

        –     –  

    
   +/- 0,8  +/- 0,2

      –  +/- 0,4

   +/- 0,8  +/- 0,6

      –  +/- 0,8

90°90°

Grundstellung

Grundstellung

90°90°

180°180°

270°270°

360°360°

+ 0,8 mm
max.
Verstellung

0 = Grundstellung

– 0,8 mm
max.
Verstellung

Schließzapfen E E Verstellweg in ° Anpressdruckver-
  stellung in mm

             – 

         +/- 0,8

Grundstellung

90°90°

Schließzapfen P E Verstellweg in ° Anpressdruckver-
  stellung in mm

             – 

         +/- 0,8

Roto NT Royal
Verstellhinweise Schließzapfen.
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